DigiTime 800 g

Programowanie na 7 dni 800 Series
Zasilanie z baterii LR6}(3xAA)

Duza doki. requlacjic +/-1051°C
Kodowana' tran'smisja
Podswietlany: LCD
Funkcja ALARIVI

- Funkcja TESIH
Pilotiraldiowy
Przekazife oA

Komfort i ekonomia
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DigiTime 800

Wielofunkcyjny Programowany
Termostat Bezprzewodowy

Najnowsza generacja termostatow skonstruowana w oparciu o programowany
mikroprocesor o bardzo malym poborze pradu, zapewniajacy diugi okres pracy
bez koniecznosci wymiany baterii. Cechuje go duza doktadnos¢ regulacji tempe-
ratury dzieki bardzo maftej niespotykanej w innych regulatorach wielkosci histere-
zy (+/- 0,1 °C !), duza prostota obstugi, fatwo$é programowania i duza czytelno$é
wskazan podswietlanego LCD.

Posiada nieulotna pamie¢ programéw oraz dodatkowe funkcje takie jak alarm,
budzik, zdalne sterowanie pilotem , test, rozszerzajgace jego zastosowanie oraz
wygode obstugi.

Dzieki oryginalnej konstrukcji odbiornika, wyeliminowana zostata mozliwos$¢ tzw.
zawieszania sie urzadzenia pod wplywem impulsow zakiécajacych.
Kazdy nadajnik moze wspofpracowac z dowolng iloscia odbiornikow.

Programowanie Odbiornik Pilot
Niezalezne programowanie Czestotliwo$c pracy: 433,92 MHz Czestotliwosc : 433,92 MHz
na kazdy dzien tygodnia Wtaczany bezposrednio do gniazdka llosc kanatow: 5
z mozliwo$cig programowania Zasilanie:230VAC, 30mA Zasilanie: bat. 12V, typ 23A
kilku dni jednocze$nie Sygnat wyjsciowy: 5A, 230VAC lub
9 dowolnie konfigurowalnych beznapieciowy styk 16A (po dofgczeniu
programéw przekaznika)
Nadajnik Przekaznik
Czestotliwosc¢ pracy: 433,92MHz  Witgczany bezposrednio do odbiornika
Duzy (79x59 mm), czytelny Zasilanie: 230VAC, 30mA
wyswietlacz LCD Sygnat wyjsciowy: beznapieciowy
Mozliwos¢ postawienia na stole Styk przetgczny
lub powieszenia na Scianie Obcigzalnosc: 16A, 230VAC

Zasilanie: 3xLR6 (AA)
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SKtAD ZESTAWU
DANE TECHNICZNE

Model : Typ DT-800
Zasilanie : 3xLR6 i 230VAC
Obcigzenie : 16 A, 230VAC dla przek. separujacego
5A, 230VAC dla samego odbiornika
Zakres reg. temp. : 7-30 °C
Zakres pom. temp. : 7-30°C
Doktadnos¢ reg. : +/-0,1°C
llos¢ programow : 9 ustawianych przez uzytkownika.
Czestotliwosc¢ pracy: 433,92 MHz o .
Zasieg w pomieszczeniu: ok.20m Odbiornik Pilot
llo$¢ kombinacji kodu:  2"°(2° ustawiane przez uzytkownika) Nadajnik Przekaznik
PRZYKLADY PODLACZENIA PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
PODLACZENIE DO PIECA C.O. Z WYKORZYSTANIEM
PRZEKAZNIKA SEPARUJACEGO - —

Grzejnik z gtowica
termoelektryczng

Do zaciskow przytaczeniowych
termostatu w piecu C.O.
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Potaczenia stykéw w przekazniku separujacym Widok podtaczonych przewodow

PODLACZENIE DO POMPY LUB GRZEJNIKA.

Odbiornik

2 odbiorniki potaczo- Piec 9azowy
ne rownolegle
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Przewdd zasilajacy do pompy Niezalezna regulacja temperatury w 2 osobnych pokojach
lub grzejnika ogrzewanych piecem gazowym, z wykorzystaniem termo-
elektrycznych gtowic przy zaworach grzejnikowych. Niezbe-
dne sg 2 zestawy Digitime 800 oraz 2 dodatkowe odbiorniki.
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